PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU URZ EDU GMINY
W ORCHOWIE ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. KOSCIUSZKI 6

1. INWESTOR
Gmina Orchowo
ul. Kosciuszki 6
62-436 Orchowo
woj. wielkopolskie

2. ADRES OBIEKTU

Budynek Gminy Orchowo

dz. ewid. nr 970, obreb Orchowo
ul. Kosciuszki 6

62-436 Orchowo

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany docieplenia budynku Urzedu
Gminy zlokalizowanego w Orchowie przy ul. Kosciuszki 6.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

« umowa zawarta z Inwestorem,
wizja i pomiary w terenie + dokumentacja zdjeciowa,
obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane,
dokumentacja architektoniczno budowlana — archiwalna;
kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

5. ZALOZENIA PROJEKTOWE W OPARCIU O PRZEDMIOT ZAMOWIENIA,
OPRACOWANY AUDYT ENERGETYCZNY | USTALENIA Z INWESTO REM
ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacp nadziemnych metodg lekko — mokra,
ocieplenie scian piwnicznych do poziomu taw fundamentowych wraz z wykonaniem
hydroizolacji pionowej;
docieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem laminowanym papg wraz z
wykonaniem nowego warstwowego pokrycia papowego (jedna warstwa papy
wentylacyjnej perforowanej, jedna warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej oraz
jedna warstwa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej);
ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych;
wymiana stolarki okiennej na nowg z PCV;,
wymiana stolarki drzwiowej na nowg z cieptego aluminium;
montaz nawiewnikow higrosterowalnych;
wykonanie nowych obrobek blacharskich;
wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej;
wymiana parapetéw zewnetrznych;
wykonanie nowej opaski wokot budynku;
montaz zadaszenh systemowych nad wejsciami do budynku,
wykonanie instalacji odgromowej oraz umieszczenie zwodow pionowych pod warstwg
ocieplenia;
regulacja instalacji c.o.;
prace towarzyszace: malowanie elementéw metalowych, malowanie elementow
drewnianych, remont doswietli okien piwnicznych, remont kominéw, demontaz krat
okiennych, remont zadaszenia nad wejsciem, remont schodéw zewnetrznych oraz tarasu

itp.

6. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

6.1. Charakterystyka prac dociepleniowych.

Projekt obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych
powyzej i ponizej poziomu terenu oraz docieplenie stropodachow wentylowanych budynku.



W projekcie przyjeto ocieplenie metoda bezspoinowg z zastosowaniem cienkowarstwowe;j
mineralnej wyprawy tynkarskiej malowanej dwukrotnie farbami silikonowymi. Catos¢ prac
ociepleniowych oraz izolacyjnych wykonac wg jednego wybranego systemu. Wybrany
system musi posiadac aktualng Aprobate Techniczng Instytuty Techniki Budowlanej oraz
by¢ zakwalifikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Wszystkie prace wykonac scisle wg
wytycznych producenta danego systemu oraz wg Aprobaty Technicznej. Zabrania sie
uzywania materiatow nie wymienionych w dokumentach dopuszczajgcych do stosowania w
budownictwie oraz stosowania zamiennikédw pochodzacych z innych systemow.

6.2. Wyznaczenie warstw ocieplenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury charakterystyka energetyczna stanowi
zatgcznik do opisu i jest integralng czescig projektu budowlanego. W wyniku opracowane;
analizy energetycznej stwierdzono, ze poszczegdlne przegrody nalezy ociepli¢ jak nizej:

- zewnetrzne sciany piwnic oznaczone jako SG-038 ociepli € do gt eboko sci taw
fundamentowych w cz esci podpiwniczonej oraz do gt eboko $ci 50 cm poni zej
poziomu terenu w cz esci niepodpiwniczonej, z zastosowaniem styropianu
XPS300-034 o wspétczynniku  A=0,034 W/m*K; gr. 15 cm

- Sciany zewn etrzne kondygnacji nadziemnych oznaczone jako SZ-042 ociepli €
metod g BSO przy u zyciu styropianu EPS070-031 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031W/m*K gr. 13 cm,

- 0s$cieza okienne i drzwiowe ociepli ¢ styropianem EPS070-031 o wspétczynniku
A=0,031W/m*K gr. 2cm,

. stropodach niewentylowany oznaczony jako STR-N oci epli € przy u zyciu
styropianu laminowanego pap g o0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,036W/m*K gr. 23 cm z wykonaniem nowego warstwowe  go pokrycia

6.3. Wykaz materiatow:
OC|epIen|e §cian — styropian EPS070-031 :
wspo’fczynnlk przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,031
naprezenie sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)
zdolno$¢ samogasniecia — samogashacy
klasa reakcji na ogien — E
wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 115(=115)
wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100
(=100).
Ocieplenie $cian piwnic — styropian XPS300-034:
« wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,034
- haprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 300 (=300)
« nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu [%] - < 0,7
- klasa reakcji na ogien — E
. gestos¢ kg/(m?)] — 30-38
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego — styropian EPS200-036:
.« wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Ap=0,036
naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 90 (=90)
zdolno$¢ samogasniecia — samogasnacy
klasa reakcji na ogien — E
wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 135(=135kPa)
wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] TR 100
(=100).
Wyprawa tynkarska — tynk mineralny w wersji do malo  wania:
« wyréb zgodny z ETAG 004
- wodochtonnos$¢ po 24h — 0,33 kg/m? wg ETAG 004
« 0opo6r dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) — 0,24 wg wg ETAG 004



odpornos¢ na uderzenia — kategoria Ill wg ETAG 004
klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
Powtoka malarska — farba silikonowa, hydrofobowa, p aroprzepuszczalna :
- reakcja na ogien — B-s1, dO wg PN-EN 13501-1
z dodatkiem srodkow biocydowych odpowiedzialnych za zabezpieczenie przed korozjg o
porazeniem biologicznym)
posiadajgca pozwolenie Ministra Zdrowia na obrét produktem biobdjczym
odpornos¢ powtoki malarskiej na szorowanie 25000 cykli wg PN-C-81913
odczyn pH —o0ok. 9
potysk — G3 wg PN-EN 1062-1
opor dyfuzyjny dla pary wodnej Sd(m) < 0,10 wg PN-EN 1062-1
przepuszczalnos¢ wody Wd — W2 wg PN-EN 1062-1
przenikanie pary wodnej V1 2 350 [g/(m?*d] wg Pn-EN 1062-1
Uszczelnlacz poliuretanowy — jednosktadnikowy, nisk omodutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy
« baza - poliuretan
gestos¢ —ok. 1,16-1,17 g/cm?
temperatura stosowania — od +5C do +40C
czas twardnienia — 1-7 dni
powro6t elastyczny > 70%
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu dla ptytki betonowej
poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze +23<T > 0,4 N/mm 2
poprzeczny modut rozciggajacy w temperaturze -20C > 0,6 N/mm 2
zmiana objetosci < 10%
odpornos¢ na sptywanie
w temperaturze +5C < 3
w temperaturze +50C <3
odpornosé¢ na temperature po zwigzaniu — od -40C do +80C
Papa asfaltowa wentylacyjna perforowana
« grubo$¢ papy: 2,1 +/-5% [mm];
Srednica otworow: 40 +/-5% [mm];
perforacja papy: = 12,0%;
zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych w chloroformie = 700 g/m?;
odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temp. 70C / 2h — niedopuszczalne
powstawanie zgrubien i sptywanie masy;
gietko$¢ w temp. 0C — niedopuszczalne powstawanie rys i p ekniec;
Papa asfaltowa podktadowa na osnowie
« grubosc¢ papy: 2,5 +/-2 [mm];
wodoszczelnos$¢: wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
reakcja na ogien klasa F;
maksymalna sita rozciggajgca — kierunek wzdtuz — 550+/-100 [N/50 mm];
maksymalna sita rozciggajgca — kierunek w poprzek — 450 +/- 100 [N/50 mm];
gietkos¢ w obnizonych temperaturach < -15 /@ 30 mm [C];
odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze = 90 [C];
przenikanie pary wodnej p=20 000;
Papa asfaltowa nawierzchniowa na osnowie z wiokniny poliestrowej z obustronn g
pow’fok g z masy asfaltowej :
grubos$¢ papy: 5,2 +/-2 [mm];
wodoszczelnos$¢: wodoszczelna przy cisnieniu 400 kPa
reakcja na ogien klasa E;
maksymalna sita rozciggajaca — kierunek wzdtuz — 1100/-200 [N/50 mm];
maksymalna sita rozciggajgca — kierunek w poprzek — 950 +/- 150 [N/50 mm];
gietkos¢ w obnizonych temperaturach < -25 /@ 30 mm [C];
- odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze = 110 [C];
« przenikanie pary wodnej u=20 000;
Produkty uzupetniaj agce:
« 1gczniki z tworzywa sztucznego dobrane odpowiednio do stanu istniejgcego podtoza;



« profil cokotowy — startowy;

- narozniki z siatkg z widkna szklanego;

- narozniki z lekkiego metalu;
tasmy uszczelniajgce do trwatego uszczelnienia miejsc stykow systemu ocieplajacego
z wszelakim detalami i materiatami fasady;
profile dylatacyjne;

- kominki wentylacyjne do papy z tworzywa sztucznego;

Warstwy zastosowane na poszczegolne przegrody:
Sciany ponizej poziomu terenu - SG-038:
- podioze — Sciana murowana,
emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych;
« bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa;
- Srodek klejacy do styropianu (bitumiczno — kauczukowa masa powtokowa);
« izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego;
folia budowlana;

Sciany powyzej poziomu terenu - SZ-038:
« podioze — sciana murowana;
- zaprawa klejowa do styropianu;
« plyty styropianowe;
zaprawa zbrojgca do styropianu z siatkg z widkna szklanego;
farba gruntujaca;
tynk cienkowarstwowy mineralny malowany 2xfarbami silikonowymi;

Stropodach niewentylowany - STR-N:

« piyty stropowe DZ3 gr. 23cm;

« wetna mineralna gr. 5cm;
ptyty korytkowe na sciankach azurowych;

« warstwa wyrownawcza z betonu;

« piyty styropianowe

« papa wentylacyjna perforowana;

- papa termozgrzewalna podkladowa;
papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych musi
by¢ sklasyfikowany jak NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

6.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy usung¢ wszystkie przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na podtoze,
dokona¢ wymiany stolarki zgodnie z dokumentacjg projektowa, naprawi¢ spekane tynki, itp.
Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami chronigcymi $ciany podczas wykonywania rob6t przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Przed ustawieniem rusztowan nalezy rozebrac istniejacg wokot budynku starg opaske z piyt
chodnikowych. Wszystkie okna i drzwi powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone
i ostoniete. Wszystkie elementy znajdujgce sie na elewacji (kraty okienne, instalacja
odgromowa, orynnowanie, maskownica z ptyt eternitowych itp) nalezy zdemontowac przed
przystgpieniem do prac ociepleniowych.
6.5. Technologia ocieplenia $cian kondygnacji nadziemnych
6.5.1 Wymagania ogolne
przed rozpoczeciem termomodernizacji halezy zakonczy¢ roboty takie jak Wymlana
stolarki (zgodnie z wykazem), izolacje itp. zabezpieczy¢ wszelkie powierzchnie nie
przeznaczone do pokrycia, zakohczy¢ roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng
budynku, usuna¢ wszelkie zawilgocenia, zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej poza
lico scian,



przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego, stosowac¢
wytgcznie elementy wybranego systemu,

podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkOdw temperatura zewnetrzna powietrza,
podioza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°i nie wy zsza niz 25T

a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%,

« W czasie robot i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkow atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujgc ochronne siatki na rusztowania,
duza wilgotnosc powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce; jednolito$¢ barwy gwarantowana jest
jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony
jest od warunkow podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania
produktéw o roznych numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie
ze sobg wymieszac.

6.5.2 Przygotowanie podio za

Podtoze powinno byc¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepnosc takich jak kurz i pyt itp. W takim przypadku nalezy oczyscié¢
podioze szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem detergentéw, skuc
luzne tynki. W przypadku Scian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego
tynku przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podioza i nalezy go
usung¢. Podtoza pylgce lub silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierownomiernie
chtonne oraz piaszczace zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie
nalezy usung¢. Wykonac probe przyczepnosci do podtoza: do oczyszczonego podtoza
przyklei¢ za pomoca kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach
100x100 mm (8+10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych
probek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze
podioze charakteryzuje sie wystarczajgcg wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku
oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie
podioza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie
(mechaniczne). Zaleca sie takze skucie tynkdw na zewnetrznych powierzchniach osciezy
drzwiowych i okiennych, jezeli nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania
oscieznic. Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyrownac zaprawg tynkarskg
(podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierownos¢
przekroczy 20 mm, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej)
grubosci.

6.5.3 Mocowanie ptyt styropianowych

Uktadac wytgcznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Ukfad mijankowy stosowac¢ réwniez na
naroznikach scian, aby ptyty sie zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogq znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworow okiennych lub drzwiowych. Uktada¢ ptyty zaczynajac od
dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem
o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow piyt
(minimalna szerokos¢ 15 cm) — mogag one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie sciany. W trakcie uktadania nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby
utozona powierzchnia ptyt byta réowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie
powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zardwno punktowo na powierzchni
ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos$¢ kleju nalezy tak dobrac¢, aby
uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz grubos$é warstwy kleju (1+2 cm) uzyska¢ min. 40 %
powierzchnie stykajacq sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm
szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dioni. Nieréwnosci
podioza do 10 mm mozna wyrownywaé zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegac¢ zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleh scian zewnetrznych budynkow
producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej
jesieni) mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé piyt
termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych.



Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac¢ i odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych
powtok nalezy zawsze zachowac przerwe technologiczna, wynoszacg co najmniej 2+3 dni,
przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rownomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku rownych gtadkich podiozy,
zaprawe mozna nakfadac na ptyty za pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10+12 mm. llos¢
kleju systemowego i grubos¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu srodka klejgcego na ptyte nalezy jg bezzwiocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie
przycisna¢. Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia piyt izolacyjnych: szczeliny
miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw
rozporowych. Nalezy zastosowac tgczniki w ilosci 4 szt./m2 (zwiekszy¢ do 8 szt./m? w
pasmie krawedziowym), a ich dlugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w Scianie
nosnej wynosito minimum 6 cm. Zastosowac styropian samogasnacy EPS70-031 o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/m*K gr. 10cm.

6.5.4 Ocieplenie o $ciezy okiennych i drzwiowych

Przed ociepleniem nalezy skuc istniejgcy tynk. Docieplenie osciezy otwordw stolarki
okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gérne wykonac ze
spadkiem na zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 2 cm. Narozniki wzmocnic
naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg ocieplenia
dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania piyt
styropianowych zastosowac jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. W miejscach
potgczen elementow zastosowac uszczelniacz poliuretanowy.

6.5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu
pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ rownomiernie napieta, nie wykazywac pofatdowan, a kolor i wzor siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3+5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad
co najmniej 10 cm. Przy narozach otworow drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych
przed wykonaniem witasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45°dodatkowe
kawaliki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢
na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na parterze budynku, a takze przy
otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg
zbrojgcg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach
zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm. W
czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy
siatki zbrojacej do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Na naroznikach zastosowac
katowniki z siatka.

6.5.6 Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego — tynk mineralny malowany
farbami silikonowymi

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanies¢ szczotka lub
waitkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podkiadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podkfadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢
do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajacej z
uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢
na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajgc szczegoOlng uwage na ptynnym potaczeniu
tynku na poszczegdéinych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z
tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku
miedzy wyschnietym, a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe
robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy,
niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i



hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej
wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
rezimu temperaturowo — wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o
ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkow.

Malowanie dwukrotne tynkow nalezy wykonaé przy uzyciu farb silikonowych,
hydrofobowych, paroprzepuszczalnych. Do wysokosci 2 m nalezy zastosowac srodek
antygraffiti. Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

6.6 Ocieplenie zewn etrznych $cian piwnic

Przed przystgpieniem do docieplenia nalezy zdemontowac istniejgcg opaske
budynku.

Docieplenie scian zewn etrznych poni zej poziomu terenu do poziomu posadowienia
taw fundamentowych w cz esci podpiwniczonej oraz do gt eboko sci 50 cm poni zej
terenu w cz esci niepodpiwniczonej wykona € przy u zyciu styropianu XPS300-035.

Sciany odstoni¢ do projektowanej gtebokosci, zabezpieczy¢ $ciany wykopow. Przed
rozpoczeciem prac nalezy osuszy¢ sciany ponizej poziomu terenu.

Odstoniete sciany (poprzez wykopy wasko — przestrzenne) nalezy starannie
oczys$cic z pozostatosci po ziemi, korzeni, glonéw i mchu oraz zabezpieczy¢ przy uzyciu
preparatoéw biobojczych. Giebokie ubytki wymagajg wypetnienia zaprawg cementowg lub
betonem. Szerokie rysy nalezy naprawi¢ (rozkuc i wypetni¢ zaprawg cementowa). Podtoza
o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowy
wykonujgc uprzednio obrzutke kontaktowg. W miejscach szczegolnych, takich jak np.
narozniki, przejscia rur, dylatacje konstrukcyjne nalezy zastosowac¢ samoprzylepne
bitumiczne membrany izolacyjne. Doszczelnienie poszczegdélnych elementéw nalezy
wykonac scisle wg wskazan technologicznych producenta materiatu. Po uprzednim
przygotowaniu poditoza, a przed przystgpieniem do wykonania zasadniczej warstwy izolacji
przeciwwilgociowej nalezy cata powierzchnie wyszpachlowaé mineralng zaprawg
krystalizujgca. Zaprawe krystalizujgcg natozyé nalezy na grubos¢ ok. 2,0 mm metodg
szpachlowania na catg powierzchnie scian piwnic z wywinieciem na strefe cokotowg na
wysokos¢ ok. 0,5 m powyzej planowanej opaski woko6t budynku.

Przed wykonaniem zasadniczej hydroizolacji powierzchnie scian fundamentowych
oraz odstoniete czesci taw fundamentowych nalezy zagruntowac. Zastosowac¢ anionowg
emulsje bitumiczng do gruntowania podtozy mineralnych. Do gruntowania podtozy, w
zaleznosci od ich nasigkliwosci, emulsje nalezy rozcienczy¢ wodg w proporcji od 1:1 do 1:4
(na bardzo porowatych i nasigkliwych podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Nastepne
warstwy izolacji mozna nakfada¢ wtedy, gdy warstwa gruntujgca catkowicie juz wyschta, tj.
po ok. 24 godz.

Jako izolacje pionowg zastosowac szybkoschngcg grubowarstwowa, bitumiczno —
kauczukowg mase z wypetnieniem polistyrenowym. Gotowg mase rownomiernie naktadaé
na podtoze za pomocg pacy lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska¢ warstwg o
odpowiedniej grubosci tj. 3,0 mm. Szczeliny dylatacyjne zaleca sie izolowaé¢ dodatkowo
stosujgc pasy membrany samoprzylepnej. W przypadku muréw kamiennych, wystepowania
licznych rys lub mozliwosci pojawienia sie peknie¢ — izolacje naktada¢ dwiema warstwami,
umieszczajac pomiedzy nimi siatke z widkna szklanego. Na takiej warstwie izolacji mozna
punktowo naklejac ptyty izolacji termicznej uzywajac tej samej masy.

Ocieplenie scian zewnetrznych piwnic wykonac przy uzyciu styropianu XPS300-035
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K. Ptyty mocowac do Scian przy uzyciu
tej samej masy co uzyta do wykonania izolacji pionowej. Styropian ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ folig kubetkowa, a nastepnie wykopy zasypac gruntem z wykopu
zageszczajgc warstwami. Wokot budynku wykona¢ opaske.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokoét budynku odtworzyé opaske z kostki brukowej
na podsypce cementowo — piaskowe;.

6.7. Ocieplenie stropodachow niewentylowanych
Projektuje sie docieplenie stropodachu niewentylowanego z zastosowaniem
styropianu jednostronnie laminowanego papg EPS200-036 o wspoétczynniku przewodzenia



ciepta A=0,036W/m*K wraz z wykonaniem dodatkowego pokrycia papowego z: jednej
warstwy papy wentylacyjnej, jednej warstwy termozgrzewalnej papy podktadowej oraz
jednej warstwy termozgrzewalnej

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy usung¢ istniejgce warstwy
wykonczeniowe stropodachu. Podtoze dokladnie oczysci¢ szczotkami, bez uzycia wody z
brudu i pytu. W przypadku stwierdzenia istniejgcych plesni, porostow, glonow itp., nalezy je
najpierw usung¢ drucianymi szczotkami tak doktadnie, jak tylko jest to mozliwe. Tak
przygotowang powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdéjczym. Wykonaé nowe
zamkniecie dla termoizolacji z krawedziakow o wym. 11x11cm (obrzeze zamykajgce) oraz
przystgpi¢ do uktadania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany papg przeznaczony
jest do izolacji termicznej dachow ptaskich i lekko spadzistych. Ptyty powinny by¢ uktadane
od zewnetrznej strony stropodachow na niepalnych podtozach. Plyty nalezy uktada¢ tak,
aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady
z papy powinny przykrywac sgsiadujgce ptyty. Do klejenia ptyt stosowac klej poliuretanowy.
W strefach naroznych i brzegowych, narazonych na mocniejsze podrywanie wiatrem zaleca
sie zastosowaé dodatkowo tgczniki mechaniczne.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢ nowe warstwowe pokrycie dachu z papy:
jednej warstwy papy wentylacyjnej - perforowanej, jednej warstwy termozgrzewalnej papy
podktadowej oraz jednej warstwy termozgrzewalnej papy nawierzchniowej. Podioze
zagruntowac¢ roztworem asfaltowym. Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste podtoze za pomocg
szczotki dekarskiej, pedzla, watka lub metodg natrysku dynamicznego. Na tak
przygotowanym poditozu utozy¢ jedng warstwe papy perforowanej (wentylacyjnej). Pape
uktada¢ na sucho (na luzno) na zagruntowanym podtozu. Pape uktada na 2 — 3 cm zakiady.
Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje przez otwory w papie wentylacyjnej.
Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, tj.:

w pasie przyokapowym;

przy wpustach dachowych i korytach odptywowych;

przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku;

przy kominach, itp.

W tych miejscach nalezy odsungé¢ pasy papy na odlegtos¢ min. 50cm. Na podtozu z papy
perforowanej nalezy ustawi¢ kominki wentylacyjne. Zastosowac¢ kominki wentylacyjne z
tworzywa sztucznego w ilosci 1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu. Na roztozong pape
perforowang oraz ustawione kominki wentylacyjne nalezy zgrza¢ pape podktadowa.
Zastosowac pape ha osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Pape nalezy
uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze. Przed zgrzaniem, pape nalezy nacig¢ w kierunku prostopadtym do brzegu i wycigé
otwor o srednicy kominka. Glebokos¢ naciecia powinna wynosi¢ ok. 13cm. Po doktadnym
zgrzaniu papy do podtoza nalezy uszczelni¢ potgczenia kominka wentylacyjnego z papg za
pomocag kitu trwale plastycznego. Na koncu wykonaé nowe pokrycie z papy
termozgrzewalnej nawierzchniowej, do wykonywania warstwy wierzchniej w nowych lub
podlegajgcych renowacji wodochronnych pokryciach dachowych, w systemie jedno- lub
wielowarstwowym. Zastosowac pape na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym, z
gruboziarnistg posypka mineralng strony wierzchniej.

Podczas prowadzenia prac dekarskich nalezy przestrzega¢ zasad:

Podtoze powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, tlustych plam
czy wody. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5C w p rzypadku pap
oksydowanych. Nie prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Roboty dekarskie
rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzadowania oraz
od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych ( komindw itp.). Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu. Przed
utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po



przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z
dwdch koncoéw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania
polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem
rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej
diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczegOlng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzic¢
prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skleié.

6.8. Wykonanie opaski wokét budynku

Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokét budynku wykonac¢ nowg opaske
z kostki brukowej gr. 6 cm i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej
z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x20x100cm. Kostka w kolorze
szarym, obrzeze — kolor szary. Ptyty powinny wystawa¢ nad obrzeze okoto 1,5+2 cm,
opaske utozy¢ ze spadkiem od sciany budynku.

7. OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrébki
blacharskie (orynnowanie, obrobki, itp).
Uwaga: czesc okien kondygnacji nadziemnych posiadajg nowe parapety zewnetrzne z
blachy stalowej powlekanej wypuszczone poza lico $ciany ok.15cm (w kolorze brgzowym),
ktore nalezy zdemontowa¢ oraz zamontowac¢ ponownie po zakonczeniu prac
dociepleniowych.
Po wykonaniu ocieplenia zamontowac¢ nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety
wykonane z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku zawartg
w projekcie. Przed zamontowaniem parapetow zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe
spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico sciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna
poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3
mm. Styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Orynnowanie wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze zgodnym z
projektem kolorystyki. Zastosowa¢ nastepujgce srednice: rynny — @180 mm, rury spustowe
- @150 mm. Rynny zaopatrzy¢ w siatki zabezpieczajgce przed dostawaniem sie do rynny
zanieczyszczen. Rynny i rury spustowe prowadzi¢ po istniejgcych trasach. Istniejgce
czyszczaki wymieni¢ na nowe z PCV tgczone metoda wciskowa.

8. WYMIANA STOLARKI

W budynku stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie (zgodnie z dokumentacja
projektowa).
Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg z PCV w kolorze biatym, stolarke drzwiowg na
nowg z cieptego aluminium w kolorze brgzowym.

Wymagania stolarki okiennej:

Wspoiczynnik przenikania dla catego okna U=0,9 W/(m?K)
Wspoitczynnik przenikania dla pakietu szybowego U=0,5 W/(m?K)
« lzolacyjnos¢ akustyczna Rw= 30dB
« Klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150 Pa)
- Klasa ksztattownika (ramy) KI. A

« Minimalna grubos¢ catkowita ksztattownikdw 70 mm



Minimalna budowa ksztattownika pieciokomorowy

Kolor stolarki biaty
Detale oku¢ i zamkow po ustaleniu z
Inwestorem

Okna winny posiadac¢ atest PZH

Pakiet szybowy wypetniony argonem lub ksenonem 4-16-4-16-4 z dwoma powtokami
selektywnymi powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta

Pakiet szybowy powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta

Profile i pakiety powinny byc¢ trwale nacechowane

Okna winny posiadac¢ atest PZH

Wymagania drzwi wykonanych z cieptego aluminium:

profile z izolacjg termiczng (aluminium anodowane) o wsp. U = 1,3 W/(m3K),

izolacyjnosc akustyczna Rw = 35 dB,

min. grubos¢ catkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm

kolor stolarki brazowy

rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z
Inwestorem

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty.
pakiety szybowe powinny posiada¢ wspo6tczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/m#K,
pakiet szybowy 4-16-4-16-4 powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta
Montaz stolarki wg instrukcji szczegotowej producenta.

ZestaW|en|e stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowe.

Nalezy zdemontowac¢ wszystkie kraty okienne (sztuk 21). W oknach pomieszczen
posterunku policji gdzie zdemontowano kraty zamontowac pakiet szybowy antywtamaniowy
klasy P4 (sztuk 5).

W oknach podlegajgcych wymianie zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne o
wydajnosci 30 m?h (w pomieszczeniach biurowych, administracyjnych, gospodarczych,
korytarzach) oraz 60 m3/h (2x30 m*/h w pomieszczeniach 'mokrych’, weztach sanitarnych).

Montaz stolarki wg. instrukcji szczegotowej producenta. Przed rozpoczeciem prac
dokonac¢ pomiaréw z natury. Zestawienie stolarki zewnetrznej budynku w zatgczeniu do
czesci rysunkowej.

UWAGA:
Po zakonczeniu prac nalezy uzupeic tynk wewnetrzny, pomalowac farbami emulsyjnymi —
kolorystyka po ustaleniu z Inwestorem.

9. INSTALACJA ODGROMOWA:

W trakcie wykonywanych prac remontowych dachu nalezy zdemontowac istniejacq
instalacje odgromowa, zdemontowac rowniez zwody pionowe. W miejsce zdemontowanej
instalacji po zakonczeniu prac remontowych zamontowac instalacje odgromowag uktadajac
po tych samych trasach.

9.1. Dobor urz gadzenia piorunochronnego
Na budynku nalezy zastosowac:
LPS klasy IV
elektryczna izolacja dostepnych przewodow odprowadzajacych
Po zastosowaniu powyzszych srodkéw obiekt spetnia warunki ochrony odgromowej

Dla budynku zostanie zaprojektowana:
na dachu siatka zwodow poziomych
. przewody odprowadzajgce
. uziom typu B - uziom otokowy
Dla IV klasy urzgdzenia piorunochronnego (LPS):
- oko siatki zwodu — 20x20m
- Srednie odlegtosci pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi - 20m



Wymagana wartos¢ rezystancji uziomu R<10Q

9.2. Ochrona przed napi eciem krokowym
Najwieksze zagrozenie wystepuje w przypadku urzgdzenia piorunochronnego
posiadajgcego uziomy typu A (pionowe lub poziome). W przypadku uziomu typu B
( otokowy) jest ono mniejsze.
Ochrona przed napieciem krokowym jest wymagana gdy zaden z warunkow:
- bardzo mate prawdopodobienstwo zblizenia sie na odlegtos¢ 3m od
przewodow odprowadzajgcych
- bardzo krotki czas przebywania os6b w zagrozonym obszarze
- do odlegtosci 3m od przewoddéw odprowadzajgcych rezystywnos¢ warstwy
powierzchniowej gruntu nie mniejsza niz 5kQm.
nie jest spetniony.
W przypadku projektowanego urzadzenia piorunochronnego zagrozenie moze
wystepowac w rejonie ztgcz kontrolnych zlokalizowanych przy chodniku.

9.3. Ochrona przed napi eciem dotykowym
Ochrona przed napieciem dotykowym jest wymagana gdy zaden z warunkow:
- bardzo mate prawdopodobienstwo zblizenia sie na odlegtos¢ 3m od
przewodow odprowadzajgcych
- bardzo krotki czas przebywania os6b w zagrozonym obszarze
. LPS skfadajacy sie z metalowej struktury lub stupéw wzajemnie potgczonych
- elektryczna izolacja dostepnych przewodoéw odprowadzajacych (np. co
najmniej 3mm usieciowiony polietylen)
nie jest spetniony.
W przypadku projektowanego urzadzenia piorunochronnego zagrozenie moze
wystepowac w rejonie wejs¢ do budynku. W tych miejscach ( pokazane na rysunku)
nalezy zainstalowac tabliczki informacyjne.
Wszystkie przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy umiesci¢ pod
warstwg projektowanej izolacji termicznej w rurkach z twardego PCV o gr. scianki 5 mm
(wg Polskiej Normy PN- 86/E-05003/01).

9.4. Instalacja odgromowa

Przewody instalacji odgromowej na dachu pokrytym papg utozy¢ po trasach
pokazanych na rysunku. Przewody uktada¢ na wspornikach klejonych (istniejgce wsporniki
nalezy wymieni¢). Wsporniki instalowa¢ w odlegtosciach — co 1m. Do wykonywania
potaczen pomiedzy przewodami stosowacé skrecane uchwyty. Do instalacji podtgczyc¢
metalowe obrdbki oraz rynny. Na kominach wentylacyjnych instalowac iglice przystosowane
do montazu na nich. Przy wentylatorach oraz rurach wywiewnych i antenach zainstalowac¢
iglice odgromowe na podstawach betonowych.
Zachowac odstepy izolacyjne wynoszace 0,7m pomiedzy wentylatorami, antenami
a instalacjg odgromowa. Typy przewoddéw podano na rysunku.
Budynek zostanie docieplony warstwg styropianu. Ze wzgledéw estetycznych projektowane
jest umieszczenie przewodow odprowadzajgcych pod warstwg ocieplenia.
Poniewaz docieplenie nie stanowi warstwy tatwopalnej, nie ma koniecznosci zwiekszania
przekroju zwodu do 100mm?. Jako przewody odprowadzajace nalezy zastosowaé druty
ocynkowane dn8. Przewody odprowadzajgce nalezy uktada¢ w warstwie ocieplenia
w rurach ochronnych nierozprzestrzeniajgce ptomienia dn40/3,7 ( grubosc¢ scianki 3,7mm) .
Przewody odprowadzajgce nalezy zakonczyc¢ ztgczami kontrolnymi. Ztgcza kontrolne
umiesci¢ w puszkach na cokole budynku, na wysokosci 0,2-0,5m.
Przewody uziemiajgce przebiegajgce od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy wykonac
bednarkg ocynkowang 25x4mm, uktadang na Scianie i fundamencie w warstwie ocieplenia.
Przewody uziemiajgce potaczyc¢ z istniejgcym uziomem otokowym. Nalezy sprawdzic¢ stan
techniczny uziomu. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego uziom nalezy
wymienié. Uziom wykonaé uktadajgc bednarke ocynkowang 25x4 w wykopie
na gtebokosci 0,7m. Potaczenia bednarki oraz potgczenia uziomu z przewodami
uziemiajacymi nalezy wykonywac przez spawanie. Miejsca potgczen powinny byc¢



zabezpieczone przed korozja.

W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie potgczenia przewodu uziemiajgcego

z uziomem otokowym nalezy wykona¢ uziomy pogragzane. Uziomy szpilkowe wykonywac
Z pretéw pomiedziowanych dnl17,2. Dla kazdego wykonywanego uziomu wbi¢ trzy prety o
dtugosci 3m i w miare mozliwosci potaczy¢ je z uziomami istniejgcymi.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci tejze instalaciji
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami prawa. Wartos¢ uziemienia winna by¢é mniejsza niz
10 ohm.

9.5. Uwagi i zalecenia
- calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN
- prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP
- wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ciggtosci przewodow

10. REGULACJA INSTALACJI C.O.

W zakres regulacji instalacji centralnego ogrzewania wchodzi montaz armatury
regulacyjnej — zaworow termostatycznych.
Zawory termostatyczne wyposazone sg W nastawe wstepng. Po zamontowaniu wszystkich
elementéw instalacje nalezy zrownowazy¢ hydraulicznie poprzez skorygowanie nastaw
termostatow.
Korekte nastaw zawordéw termostatycznych nalezy wykona¢ na etapie regulacji instalacji na
goraco.
Po zamontowaniu zawordw termostatycznych nalezy wykonac¢ probe szczelnosci instalaci
na zimno a nastepnie przej$¢ do badania instalacji na gorgco. W trakcie wykonywania
regulacji instalacji na gorgco nalezy dokonywaé pomiaréw temperatury w kazdym
pomieszczeniu i dostosowac nastawy do uzyskania temperatury normowe;.
Temperatury normowe dla poszczegdllnych pomieszczen to:
- pomieszczenia biurowe — 20°
- sanitariaty — 20°
- korytarze — 20°
- sale narad — 20°
- wiatrotap — 8°
Po uzyskaniu normowej temperatury nalezy uzyskang nastawe na zaworze
termostatycznym zablokowac a nastepnie przej$¢ do pozostatych pomieszczen.

11. PRACE TOWARZYSZACE
11.1. Malowanie elementéw metalowych

Wszystkie elementy wystepujace na elewacji - porecze, balustrady, stupy stalowe,
kraty doswietli okien piwnicznych itp. nalezy pomalowac. Podtoze nalezy odpowiednio
przygotowaé — oczysci¢ powierzchnie do stopnia wymaganego przez stosowang do
malowania farbe i odttuscic; stopnie czystosci powierzchni okresla norma PN — 8501;
elementy zabezpieczy¢ poprzez 2-krotne pokrycie i pomalowanie farbami wodoodpornymi,
nie ulegajgcymi zmydleniu i odpornymi na kwasy i alkalia — np. farby chlorokauczukowe;
jako podktad zastosowac produkty na spoiwie chlorokauczukowym, alkidowym lub
ftalowym; naktada sie je pedzlem lub za pomocg natrysku, przynajmniej w dwdch
warstwach o tgcznej grubosci 0,04 mm, co odpowiada zuzyciu 0,15-0,20 |/m?; wierzchniego
pokrycia farbg lub emalig nalezy dokona¢ niezwtocznie, gdy tylko podktad wyschnie, gdyz
jego porowata struktura nie jest odporna na dtugotrwate oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych.

11.2. Remont kominow

Nalezy skuc¢ luzny tynk na kominach i natozy¢ nowy, oklei¢ siatkg z widkna szklanego
I wykona¢ nowg wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego. Wczesniej jednak nalezy
zastosowacé preparaty poprawiajgce przyczepnosc tynku do podioza (utworzenie tzw.
warstwy sczepnej). Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg i wyprawy z tynku
cienkowarstwowego na kominach wg pkt. 6.5.5i 6.5.6. Wokdt komina wykonac¢



uszczelnienia miejsc, w ktérych przechodzi on przez stropodach. Obrobke blacharskag
zamocowac bezposrednio do scianek komina, a jej krawedz ostoni¢ specjalng listwa.
Nalezy réwniez uksztattowac tzw. kozubek — uwypuklenie, zapobiegajgce zastoinom wody i
zatrzymywaniu zanieczyszczenh u podstawy komina. Wyremontowac¢ czapy kominowe,
uzupetni¢ ubytki. Wykonaé¢ obrobki blacharskie czap kominowych. Wierzch czapy oklei¢
papg termozgrzewalng. Wyloty wentylacyjne zabezpieczy¢ kratkami stalowymi.

11.3. Remont do swietli okien piwnicznych

Ze wzgledu na projektowane ocieplenie $cian piwnic do gtebokosci taw
fundamentowych, istniejgce doswietla okien piwnicznych przeznaczono do odtworzenia.
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy dokonac rozbidrki istniejacych
doswietli. Doswietla odtworzy¢ jako betonowe, z betonu klasy B20. Sciany grubosci 20cm,
ptyta denna gr. 10 cm wykonana na podsypce piaskowej. Powierzchnie wewnetrzne oklei¢
siatkg z widkna szklanego i wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku cienkowarstwowego wg
pkt. 6.5.5 1 6.5.6. Na powierzchniach zewnetrznych wykona¢ hydroizolacje pionowag z masy
bitumiczno — kauczukowe,.

11.4. Remont schodéw zewn etrznych oraz tarasu
Schody zewnetrzne (schody elewacji potudniowej) oraz taras od strony wschodniej

(od strony placu zabaw) przeznaczone do remontu. Przed przystgpieniem do prac

remontowych nalezy odpowiednio przygotowac podtoze, nalezy:

- skuc istniejgca posadzke,
sku¢ odstajacy, zwietrzaty i narazony na czeste namakanie tynk od spodu i z boku ptyty,
od spodu i z boku ptyty nalezy oczysci¢ poprzez skrobanie i zmywanie z organicznych
pozostatosci (np. stare farby emulsyjne), z brudu, kurzu, lepiku asfaltowego i ttuszczu,
po doktadnym oczyszczeniu (od goéry, z bokow) pomalowaé emulsjg gruntujgca lub
Srodkiem gruntujacym;

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do prac remontowych i wykonac:
odpowiedni spadek z naprawczej zaprawy cementowej z dodatkiem do betonu,
modyfikowanej polimerami,
hydroizolacje np. z folii w ptynie z tasmg uszczelniajaca,
izolacje czota wylewek na ptycie folig w ptynie,
utozenie ptytek gresowych (mrozoodpornych) na zaprawie klejacej mrozoodpornej, gres z
cokolikiem, fuga 4 mm,
uszczelnienie miejsc potgczenia schodéw ze sciang wykona¢ za pomocg tasmy
butylowej i uszczelniacza,
wykonac¢ oktadzine z ptytek klinkierowych muru oporowego tarasu.

11.5. Remont daszkdéw wej $ciowych

Zadaszenie konstrukcji zelbetowej nad wejsciem do budynku zlokalizowane w
elewacji potudniowo-wschodniej przeznaczone do remontu polegajgcego na wykonaniu
nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej. Zastosowac 1x pape termozgrzewalng
wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej. Przed utozeniem nowego pokrycia nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze — min. zlikwidowac pecherze (nalezy nacig¢, osuszy¢ np.
palnikiem, podklei€) i zagruntowac.
Wszystkie ubytki powinny by¢ uzupetnione przez wstawienie tatek z papy podktadowej.
Obrobki blacharskie na daszkach wykona¢ z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze
dopasowanym do kolorystyki zawartej w projekcie.

12. WARUNKI OCHRONY P.POZ.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.75.690 — tekst jednolity,
dziat VI bezpieczenstwo pozarowe - budynek zaklasyfikowano jako:

kategoria zagrozenia ludzi ZLI

budynek niski (N)
. klasa odpornosci pozarowej budynku .C”
. gtéwna konstrukcja nosna R60

. konstrukcja dachu R15



. strop REIG0

. Sciana zewnetrzna EI30
. Sciana wewnetrzna El15
. przekrycie dachu RE15

System zastosowany do wykonania docieplenia scian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jak NRO i posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Z uwagi na charakter opracowania - termomodernizacje nie zmienia sie ukfad stref
pozarowych, jak i dr6g ewakuacyjnych.

13. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny byé wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny byé
uzgodnione z Inwestorem i jednostkag projektowa.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod $cistym nadzorem
technicznym specjalistow poszczegolnych branz, zgodnie z PN Budowlang i
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogolnym oraz
powinny posiadac¢ parametry rowne badz lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu dociepleh musi posiadac atest PZH oraz
Aprobate Techniczna ITB na produkty bedace jego sktadowymi. Wymagana odpornos¢
warstwy wyprawy elewacji / powtoka malarska / na zagrozenia porazenia biologicznego -
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot
produktem biobdjczym zgodnie z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, prac remontowych — dokonaé pomiaréw z
natury.

UWAGA:

Nazwy witasne produktéw, producentdw, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
zostaty uzyte w celu okreslenia parametrow technicznych poszczegoinych elementow.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” o parametrach nie gorszych niz te,
ktore zostaly opisane w dokumentacji i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan “rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i
Projektanta.

Przed przystapieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznac sie z kartami
technicznymi poszczegolnych produktow, ze szczegdinym zwréceniem uwagi na
przygotowanie podtoza, warunkdéw i czasu aplikacji oraz pielegnacji wykonanych powtok.
Kolorystyke wszelkich materiatdéw wykonczeniowych wykonawca musi ustali¢ z Inwestorem.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono gniazdowania ptakow.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokona¢ przegladu
budynku pod katem ewentualnego wystepowania potencjalnych miejsc legowych ptactwa
oraz nietoperzy i ich schronien w budynkach objetych opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy zastosowac sie do obowigzujgcych
przepisOw w zakresie ich ochrony.
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