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Charakterystyka energetyczna budynku: Kosciuszki 6, 62-436 Orchowo

1. Geometria

1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 834,13 m?
Liczba uzytkownikdéw ogrzewanej czesci budynku 22,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 963,91
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 834,13 0,00 129,78 963,91
Kubatura [m?] 2446,83 0,00 337,43 2784,26
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 1571,96 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 2784,26 m®
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,56 1/m

2. Ostona budynku
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kosciuszki 6, 62-436 Orchowo

Opracowaniem objeto budynek Urzedu Gminy w Orchowie , potozonej na dziatce nr ewid.
139, 140, 141 w gminie Orchowo.

Budynek w ksztalcie litery “L”. Dzieli sie na dwie czesci pierwsza od podwodrza, murowana z bloczkéw
zuzlowych na stropie DZ3, dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Dach ptaski , niewentylowany,
pokryty papa.

Druhi od ulicy z bloczkéw gazobetonowych, strop pityty Zzeranskie. Dach ptaski niewentylowany, pokryty
papa. Wentylacja grawitacyjna.

Do budynku doprowadzone sg media niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

Opis stanu istniejgcego budynkow

a) konstrukcja budynku:

Fundamenty — nieznane, nie dokonano odkrywki

Sciany zewnetrzne:

kondygnaciji nadziemnych :

Sciany zewnetrzne pieter i pietro — $ciany z z gazobetonu 38 cm,
zuzlowe 38 cm

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — 38 cmi 12 cm

Sciany dziatowe:

kondygnacji nadziemnych — gr.12,6 cm

Stropy: prefabrykowane DZ3; stropy z ptyty zeranskiej

Dach — dach w obu przypadkach ptaski niewentylowany, kryty papa

b) wykonczenie budynku:

Tynki — cementowo-wapienne kat. Il jedna $ciana,

Wykonczenie scian wewnetrznych — w zaleznosci od przeznaczenia,

min. malowanie $cian farbami emulsyjnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna) — stolarka okienna nowa PCV,w piwnicy
stolarka drzwiowa PCV, na korytarzu okno drewniane

Podtogi i posadzki — w zaleznosci od przeznaczenia — posadzki cementowe, lastrico, glazura

c) roboty elewacyjne:

- Wyprawa elewacyjna zewnetrzna — tynk cementowo wapienny

Obrobki blacharskie — blacha ocynkowana

Orynnowanie — blacha ocynkowana

d) instalacje budynku:
Wentylacja — grawitacyjna,
Instalacje — kanalizacja
instalacja odgromowa

136,137, 138,

na zaprawie cem — wap, pustaki

stare drewniane,

sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna, instalacja telefoniczna,

Przegroda ,STR-D” (stropodach) docieplona materiatem styropian EPS200-036 jednostronie
papa o grubosci 23 cm i wsp. A 0,036 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,146 W/m2K.
Przegroda , $ciana zewnetrzna SZ-038” (Sciana zewnetrzna) docieplona
EPS70-031 o grubosci 13 cm i wsp. A 0,031 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,192 W/m2K.
Przegroda ,SG-038" (Sciana w gruncie) docieplona materiatem Styropian ekstrudowany XPS 300-034 o
grubosci 15 cm i wsp. A 0,034 W/mK. Wsp. U po dociepleniu: 0,196 W/m?K.

Stolarka ,drzwi dz/0” poddana modernizacji. demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej na nowg wykonang z
cieptego aluminium.

Stolarka ,okna 01/0” poddana modernizacji. demontaz istniejgcych okien drewnianych i montaz nowych z
PCV wraz z montazem nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajosci 30m3/h w ilosci 70 szt.

laminowany

materialem  Styropian

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im?K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéw [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podtoga na gruncie 0,163* 0,300* 185,19 30,18 0,00 30,18 0,97*
stropodach 0,146 0,150 452,45 66,06 0,00 66,06 0,99*
$ciana w gruncie 0,181* 0,200* 119,05 21,60 0,00 21,60 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,192 0,200 667,22 128,11 0,00 128,11 0,98*
RAZEM 0,173* - 1423,91 245,94 0,00 245,94 0,98*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im?K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [WIK] mostkéw [WIK]
[W/m2K] liniowych
[WIK]
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kosciuszki 6, 62-436 Orchowo

1 0,900 0,900 0,67 123,65 111,28 37,40 148,68
2 1,300 1,300 0,67 14,56 18,93 0,00 18,93
RAZEM 0,942 - 0,67* 138,21 130,21 37,40 167,61

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

3. Wentylacja

grawitacyjna

Krotnos¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 4,01/h

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 1714,31 757,05

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesiacach

| ] ] v Vv \'l Vil Vil IX X Xl X

31,0 28,0 31,0 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 63966,55 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 148,32 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 625033361 J/IK
Zyski ciepta od stoica 23886,51 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 15745,93 kWh/rok
Zyski ciepta razem 39632,44 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 35548,57 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 67431,79 kWh/rok
Straty ciepta razem 102980,36 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Istniejaca instalacja c.0. w budynku jest wykonana jako wodna, pompowa, dwururowa z rozdziatem
dolnym, zabezpieczona naczyniem otwartym. Zrédlem ciepta na cele c.o. jest wtasna kotlownia na
biomase o parametrach czynnika grzewczego o parametrach 90/700C . Moc zainstalowanegom kotta w
roku 2008 wynosi 60kW typ kotta KKF.Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone sga w
pomieszczeniach piwnicy pod stropem Ilub pod oknami przy $cianach zewnetrznych, a w czesci
niepodpiwniczonej w kanatach podtogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone sg po wierzchu
scian.Cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych taczonych przez
spawanie.

Elementami grzejnymi w istniejacej instalacji c.0. sa grzejniki zeliwne czionowe przewaznie
zamontowane pod oknami.Brak zaworow termostatycznych i odcinajacych.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 114717,63 kKWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 22943,53 kWh/rok
Catkowita Srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,56

Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,20
ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 36,91 kW
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Charakterystyka energetyczna budynku: Kosciuszki 6, 62-436 Orchowo

6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

8109,88 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

8191,79 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

24575,38 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot

0,99
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 3,37 kW

7. Urzadzenia pom

ochicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie konncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 144,59 679,56 2038,67

8. Oswietlenie wbu

Zamontowano rozne rodzaje opraw oswietleniowych

dowane

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2500,00 60244,38 180733,13
9. Podziat zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 66,36 - 8,41 - - 74,78
Udziat [%] 88,75 - 11,25 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 119,01 - 8,50 0,71 62,50 190,72
Udziat [%] 62,40 - 4,46 0,37 32,77 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 23,80 - 25,50 2,12 187,50 238,91
Udziat [%] 9,96 - 10,67 0,89 78,48 100,00

CERTO 2015 1.3.0.7 - www.cieplej.pl

5/6



Charakterystyka energetyczna budynku: Kosciuszki 6, 62-436 Orchowo

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 238,91 kWh/

(mZrok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

biomasa (w = 0,2) 119,01 - 0,00 0,00 0,00 119,01

energia elektryczna (w 0,00 - 8,50 0,71 62,50 71,70

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

238,91 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

95,00 kWh/m?2rok
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