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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : SRO-DOW-NOW1            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT
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Obiekt :  
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : SRO-DOW-NOW1            KOBRA wer. 13

                      ROZBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE 

Budowa :  

Rozbudowa Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 

Obiekt :  

Środowiskowy Dom Samopomocy 

Adres :  

Słowikowo 10 D 62-436 Orchowo



Data: 21.12.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ETAP I Stan  zerowy



1.1 Roboty ziemne



1



KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 238,710 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm



2



KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 238,710 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za



każde dalsze 5 cm (do 30 cm)



3



KNR 201-0217-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 91,140 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie



kategorii: III



4



KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,750 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami 20 cm ziemi leżącej obok, z przerzutem ziemi na odległość do 3



m oraz zagęszczeniem warstw ubijakami ręcznymi; grunt kat.I-III



5



KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 182,280 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III



6



KNR 201-0121-01-00  1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty



1.2 Ławy i ściany fundamentowe



7



KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,540 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z



kruszywa naturalnego B 10



8



KNR 202-0202-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,700 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne z betonu zwykłego B-20, o szerokości: do 0,6 m



9



KNR 202-0290-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,120 t

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi



żebrowanymi 34GS o średnicy: do  8mm ławy żelbetowe



10



KNR 202-0290-02-12 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,320 t

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi



żebrowanymi 34GS o średnicy: 10 do 14 mm ławy żelbetowe



11



KNR 202-0101-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,800 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej



12



KNR 202-0701-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 142,420 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Tynki z zaprawy cementowej M 12, na ścianach fundamentowych o wysokości: ponad 50 cm analogia



13



KNR 202-0290-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,037 t

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi



gładkimi o średnicy: do 8 mm rdzenie żelbetowe analogia



14



KNR 202-0290-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,117 t

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi



okrągłymi żebrowanymi o średnicy 8 do 14 mm rdzenie żelbetowe analogia



15



KNR 1323-0302-02-00 MGiEn 0,650 m3

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Betonowanie konstrukcji monolitycznych w małych ilościach w jednym miejscu, słupów i ścian do 0,5 m3 rdzeni



usztywniających ścianę żelbetowe analogia
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : SRO-DOW-NOW1            KOBRA wer. 13

                      ROZBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE 

1.  ETAP I Stan  zerowy

1.3. Izolacja przeciwwodna i termiczna fundamentów



Data: 21.12.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



1.3 Izolacja przeciwwodna i termiczna fundamentów



16



KNR 915-0301-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 44,200 m2

  [ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2008 r. ]



Izolacje z papy Fundament Szybki Profil SBS powierzchni poziomych - ław fundamentowych analogia



17



KSNR 002-0601-05-10 WACETOB Warszawa 42,270 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni pionowych, Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa zbrojona na



podkładzie z masy dyspersyjnej - ekofolia 2-składnikowa min. gr. 2 mm IZOHAN analogia



18



KSNR 002-0601-05-10 WACETOB Warszawa 142,420 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni pionowych, Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa - dysperbit.



Ściany fundamentowe wewnętrzne analogia



19



KNR 017-2609-01-00 IGM Warszawa 42,270 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących -



przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych, płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS. gr.8 cm



2 ETAP II Stan surowy zamknięty



2.4 Ściany konstrukcyjne nadziemia



20



KNR 027-0160-02-00 IGM Warszawa 260,060 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]



Ściany o wysokości do 4,5 m,budynków jednokondygna cyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro



i wpust) i grubości ściany: 25 cm



21



KNR 202-0132-02-00 WACETOB Warszawa 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na drzwi, drzwi



balkonowe i wrota



22



KNR 202-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na okna



23



KNR 027-0162-02-00 IGM Warszawa 114,850 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]



Ścianki działowe wysokości do 4,5 m,budynków jedno kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P



+W (pióro i wpust) o grubości ścianki: 11,5 cm



24



KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,900 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ułożenie nadproży prefabrykowanych



25



KNR 404-0104-01-00 IGM Warszawa 5,550 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]



Rozebranie murów powyżej poziomu terenu w budynkach o wysokości do 9 m /do 2 kondygnacji/, z bloczków z



betonu komórkowego na zaprawie: -cementowo-wapiennej



26



KNR 1312-0504-01-00 MGiEn 0,800 t

  [ Wydanie - wyd.III z uwzgl. BI do 9/96 ]



Belki i podciągi stalowe 2 I 160 analogia



27



KNR 014-2011-07-00 IGM Warszawa 3,530 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - jednowarstwowa



50-01



28



KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nadproża drzwiowe stalowe 2I100 analogia



2.5 Stropodach



29



KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,210 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wieńce monolityczne na ścianach: zewnętrznych o szerokości do 30 cm
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : SRO-DOW-NOW1            KOBRA wer. 13

                      ROZBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE 

2.  ETAP II Stan surowy zamknięty

2.5. Stropodach



Data: 21.12.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



30



KNR 202-0212-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,319 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wieńce monolityczne na ścianach: wewnętrznych



31



KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,317 t

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi



żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm



32



KNR 202-0290-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,079 t

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi



gładkimi StOS o średnicy: do 7 mm



33



KNR 202-0214-01-00 WACETOB Warszawa 225,960 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Stropy gęstożebrowe TERIVA 4,0/1 analogia



34



KNR 202-0502-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,555 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Pokrycie dachów papą paroizolacyjną na podłożu betonowym,  analogia



35



KNR 202-0609-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 225,555 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych laminowanych przy grub 25 - 55cm., układane na



wierzchu konstrukcji: na lepiku asfalt.na gorąco, zagrunt.roztw.asf. analogia



36



KNR 202-0504-02-00 WACETOB Warszawa 225,555 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Pokrycie dachów papą termozgrzewalną: dwuwarstwowe



37



KNR 217-0113-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,863 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Przewody wentylacyjne kołowe z PCV o udziale kształtek do 35% ; średnica do 100 mm analogia



38



KNR 217-0137-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Kratki wentylacyjne z regulacją fi 90 mm analogia



2.6 Obróbki blacharskie ,orynnowanie



39



KNR 202-0508-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,950 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rynny dachowe półokrągłe, z blachy tytan cynk grubości 0,50 mm, o średnicy: 15 cm analogia



40



KNR 202-0510-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,500 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rury spustowe okrągłe z blachy tytan cynk grubości 0,55 mm, o średnicy: 10 cm analogia



41



KNR 202-0525-03-00 WACETOB Warszawa 5,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Leje spustowe przy rynnach dachowych analogia



42



NNRKB 004-0533-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 34,222 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Różne obróbki z blachy tytan - cynk-aluminium grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm w



kolorze dachówki



2.7 Stolarka okienna



43



NNRKB 004-1025-04-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 27,630 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r. ]



Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW wzmocnione profilami stalowymi, o powierzchni: ponad 1,5 m2 z



nawiewem higrosterowane Uk = 0,90 W/m2xK < Uk(max) = 1,10 W/m2xK analogia



44



KNR 1323-0206-08-00 MGiEn 10,000 szt

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Osadzenie podokienników PARAPETÓW wewnętrznych



45



KNR 1323-0206-08-00 MGiEn 10,000 szt

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Osadzenie podokienników PARAPETÓW zewnętrznych
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : SRO-DOW-NOW1            KOBRA wer. 13

                      ROZBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE 

2.  ETAP II Stan surowy zamknięty

2.8. Stolarka drzwiowa



Data: 21.12.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



2.8 Stolarka drzwiowa



46



KSNR 003-0702-04-00 WACETOB Warszawa 30,980 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnętrznych 14 kpl w tym 4 kpl z naświetlem analogia



47



KSNR 003-0702-06-00 WACETOB Warszawa 3,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]



Wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wzmocnionych ciepłe Uk = 0,90 W/m2xK < Uk(max) = 1,10 W/m2xK



analogia



3 ETAP III Stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny



3.9 Tynki wewnętrzne z wykończeniem



48



KNNR 002-0802-02-00 MRRiB 649,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne



49



KNNR 002-0803-02-00 MRRiB 48,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi na klej



50



KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 601,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach



3.10 Elewacja



51



KNR 2-02 1610-01  212,200 m2

  [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]



Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m



52



KNR 023-0931-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] 181,570 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego BOLIX



53



KNR 023-2614-01-10 IGM Warszawa [Ruszt.] 181,570 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi sys. przy użyciu got.zapraw klejących wraz z przyg.podłoża i



ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ściany: z porothermu /miesz.tynk./ styropian 15



cm



54



KNNR 002-1902-11-10  53,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Docieplenie budynków - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - listwy aluminiowe



/cokołowe/ analogia



55



KNNR 002-1902-11-00  20,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Docieplenie budynków - dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych - listwy aluminiowe



/narożnikowe/ analogia



56



KNR 033-0128-01-30 IGM Warszawa [Ruszt.] 1,810 100 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Malowanie elewacji farbą: silikatowe -dwukrotne analogia



57



Rusztowanie  1,000 kpl

Rozliczenie pracy rusztowania



3.11 Podłoża, posadzki, podłogi



58



KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,945 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich:



piasku



59



KNR 202-1101-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,410 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: lekkiego



zwartego i półzwartego z keramzytu



60



KNR 202-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 209,450 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - obiektów ziemnych: zbiorników, basenów



itp.
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : SRO-DOW-NOW1            KOBRA wer. 13

                      ROZBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE 

3.  ETAP III Stan wykończeniowy wewnętrzny i zewnętrzny

3.11. Podłoża, posadzki, podłogi



Data: 21.12.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



61



PKZ 007-0100-76-00 PP PKZ 209,450 m2

  [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]



Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych, ułożona na wierzchu konstrukcji pozioma na zaprawie



62



KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 209,450 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Posadzki cementowe grubości 25 mm  zatarte: na gładko



63



KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 047,250 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm x 3 do grubości 5 cm



64



NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 155,280 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Posadzki z paneli podłogowych.



65



KNR 202-1111-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 81,720 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Cokoły przyścienne z drewna liściastego, z obsadzeniem kołków



66



KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 54,170 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej



67



NNRKB 006-2807-05-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 54,170 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Posadzki z płytek podłogowych "Gres"



68



NNRKB 006-2809-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 34,450 m

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 15x15 cm na



zaprawie klejowej "Ceresit"



3.12 Malowanie wewnętrzne



69



KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 649,200 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą akrylową podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem



3.13 Chodniki ,schody zewnętrzne, opaska wokół budynku



70



KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,330 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku



na odkład: grunt kat. III



71



KNR 202-0201-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,500 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ławy fundamentowe betonowe prostokątne z betonu zwykłego B-20, o szerokości: do 0,6 m



72



KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,440 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów sypkich:



piasku



73



KNR 202-1101-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,450 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: lekkiego



zwartego i półzwartego z keramzytu



74



KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 30,400 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej



75



KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Pochwyty stalowe na wspornikach, z osadzeniem i dwukrotnym pomalowaniem farbą olejną



76



KNR 202-1208-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych
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3.13. Chodniki ,schody zewnętrzne, opaska wokół budynku



Data: 21.12.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



77



KNR 202-0218-01-00  6,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych na gotowym podłożu z kostki brukowej grafitowej lub z



płytek antyposlizgowych analogia



4 Instalacje sanitarne, wodociągowe, wentylacyjne, co



4.14 Instalacje sanitarne zewnętrzne



78



KNR 2-01 KNR 2-01 217/6  28,000 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III



28 = 28,000

Razem   =   28,000 m3



79



KNR 2-18 KNR 2-18 501/2  28,000 m2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm



28 = 28,000

Razem   =   28,000 m2



80



KNR 2-28 KNR 2-28 501/9  8,400 m3

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek



8.4 = 8,400

Razem   =   8,400 m3



81



KNR 2-01 KNR 2-01 236/1  8,400 m3

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III



8.4 = 8,400

Razem   =   8,400 m3



82



KNR 2-01 KNR 2-01 230/1  19,600 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75



KM)



19.6 = 19,600

Razem   =   19,600 m3



83



KNRW 2-1 KNRW 2-18 408/2  28,000 m

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm



28 = 28,000

Razem   =   28,000 m



84



KNRW 2-1 KNRW 2-18 706/1  1,000 próba

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50 m, Fi do 150 mm,



1 = 1,000

Razem   =   1,000 próba



4.15 Instalacja wodociągowa



85



KNRW 2-1 KNRW 2-15 122/2  1,000 kpl

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach stalowych, Dn 20 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



86



KNRW 2-1 KNRW 2-15 140/2  1,000 kpl

Wodomierze skrzydełkowe, domowe Dn 20 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



87



KNNR 4 0 KNNR 4 130/3  2,000 szt

Zawory odcinające, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 25 mm



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



88



KNNR 4 0 KNNR 4 130/3  1,000 szt

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 25 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



89



KNNR 4 0 KNNR 4/142/1  1,000 kpl

Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym dł. 20m (analogia)



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



90



KNNR 4 0 KNNR 4 115/3  1,000 szt

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów



itp. o połączeniu sztywnym, Dn 25 mm - podejścia do hydrantów



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



91



KNNR 4 0 KNNR 4 106/1  8,000 m

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm



8 = 8,000

Razem   =   8,000 m



92



KNNR 4 0 KNNR 4 106/3  30,000 m

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm



30 = 30,000

Razem   =   30,000 m



93



KNR 34 0 KNR 34 101/3  8,000 m

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 12-22 mm



8 = 8,000

Razem   =   8,000 m



94



KNR 34 0 KNR 34 101/4  23,000 m

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 28-48 mm



23 = 23,000

Razem   =   23,000 m



95



KNNR 4 0 KNNR 4 112/1  17,000 m

Rurociągi Rehau PE o połączeniach zaciskanych DN16



17 = 17,000

Razem   =   17,000 m



96



KNNR 4 0 KNNR 4 112/1  30,000 m

Rurociągi Rehau PE o połączeniach zaciskanych DN20



30 = 30,000

Razem   =   30,000 m



97



KNNR 4 0 KNNR 4 112/2  15,000 m

Rurociągi Rehau PE o połączeniach zaciskanych DN25



15 = 15,000

Razem   =   15,000 m



98



KNNR 4 0 KNNR 4 112/3  2,500 m

Rurociągi Rehau PE o połączeniach zaciskanych DN32



2.5 = 2,500

Razem   =   2,500 m



99



KNR 34 0 KNR 34 101/3  17,000 m

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 16



17 = 17,000

Razem   =   17,000 m



100



KNR 34 0 KNR 34 101/4  30,000 m

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 20



30 = 30,000

Razem   =   30,000 m



101



KNR 34 0 KNR 34 101/4  15,000 m

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 25



15 = 15,000
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Razem   =   15,000 m



102



KNR 34 0 KNR 34 101/4  2,500 m

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 32



2.5 = 2,500

Razem   =   2,500 m



103



KNNR 4 0 KNNR 4 127/1  1,000 próba

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)



1 = 1,000

Razem   =   1,000 próba



104



KNNR 4 0 KNNR 4 115/1  5,000 szt

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów



itp. o połączeniu sztywnym, Dn#15#mm - podejścia do płuczek i podgrzewacza



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



105



KNNR 4 0 KNNR 4 116/1  13,000 szt

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,



hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 15#mm - podejścia do baterii i pisuaru



13 = 13,000

Razem   =   13,000 szt



106



KNNR 4 0 KNNR 4 130/1  1,000 szt

Zawory odcinającee, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



107



KNNR 4 0 KNNR 4 130/1  1,000 szt

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn15 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



108



KNNR 4 0 KNNR 4/130/3  1,000 szt

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 25 mm - zawór pierwszeństwa DN25



(analogia)



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



109



KNNR 4 0 KNNR 4 137/2  6,000 szt

Bateria umywalkowa, stojąca, Dn 15 mm



6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt



110



KNNR 4 0 KNNR 4 137/2  1,000 szt

Bateria zmywakowa, stojąca, Dn 15 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



111



KNNR 4 0 KNNR 4 132/1  4,000 szt

Zawory kątowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



112



KNNR 4 0 KNNR 4 143/1  1,000 kpl

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150 dm3 - podgrzewacz wiszący o pojemności 100l



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



4.16 Instalacja kanalizacji sanitarnej



113



KNNR 4 0 KNNR 4 203/2  8,000 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 75 mm



8 = 8,000
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Razem   =   8,000 m



114



KNNR 4 0 KNNR 4 203/3  9,500 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm



9.5 = 9,500

Razem   =   9,500 m



115



KNNR 4 0 KNNR 4 203/4  11,000 m

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm



11 = 11,000

Razem   =   11,000 m



116



KNR 2-01 KNR 2-01 217/6  22,800 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III



22.8 = 22,800

Razem   =   22,800 m3



117



KNR 2-18 KNR 2-18 501/2  22,800 m2

Podłoże z materiałów sypkich, grubości 15 cm



22.8 = 22,800

Razem   =   22,800 m2



118



KNR 2-28 KNR 2-28 501/9  7,600 m3

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek



7.6 = 7,600

Razem   =   7,600 m3



119



KNR 2-01 KNR 2-01 236/1  7,600 m3

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III



7.6 = 7,600

Razem   =   7,600 m3



120



KNR 2-01 KNR 2-01 230/1  15,200 m3

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75



KM)



15.2 = 15,200

Razem   =   15,200 m3



121



KNR 2-15 KNR 2-15 205/2  5,500 m

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm



5.5 = 5,500

Razem   =   5,500 m



122



KNR 2-15 KNR 2-15 205/4  8,000 m

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm



8 = 8,000

Razem   =   8,000 m



123



KNNR 4 0 KNNR 4 230/2  6,000 kpl

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym



6 = 6,000

Razem   =   6,000 kpl



124



KNNR 4 0 KNNR 4 229/5  1,000 szt

Zlewozmywak na szafce, żeliwny emaliowany



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



125



KNNR 4 0 KNNR 4 234/1  1,000 kpl

Pisuar pojedynczy z płuczką



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



126



KNNR 4 0 KNNR 4 233/2  3,000 kpl

Ustęp z płuczką, typu "dolnopłuk"
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3 = 3,000

Razem   =   3,000 kpl



127



KNNR 4 0 KNNR 4 222/2  1,000 szt

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



128



KNNR 4 0 KNNR 4 222/2  1,000 szt

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



129



KNRW 2-1 KNRW 2-15 213/5  2,000 szt

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



4.17 Instalacja c.o.



130



KNR 2-15 KNR 2-15 403/2  5,500 m

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 20 mm



5.5 = 5,500

Razem   =   5,500 m



131



KNR 34 0 KNR 34 101/10  5,500 m

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 12-22 mm



5.5 = 5,500

Razem   =   5,500 m



132



KNRW 2-1 KNRW 2-15 404/1  51,000 m

Rurociągi w instalacjach c.o. z z rur polietylenowych Rehau o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskowych



rozprowadzonych pod posadzką w osłonach peszel



51 = 51,000

Razem   =   51,000 m



133



KNRW 2-1 KNRW 2-15 404/1  6,000 m

Rurociągi w instalacjach c.o. z z rur polietylenowych Rehau o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskowych



rozprowadzonych pod posadzką w osłonach peszel



6 = 6,000

Razem   =   6,000 m



134



KNRW 2-1 KNRW 2-15 404/2  16,000 m

Rurociągi w instalacjach c.o. z z rur polietylenowych Rehau o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskowych



rozprowadzonych pod posadzką w osłonach peszel



16 = 16,000

Razem   =   16,000 m



135



KNRW 2-1 KNRW 2-15 404/3  36,000 m

Rurociągi w instalacjach c.o. z z rur polietylenowych Rehau o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zaciskowych



rozprowadzonych pod posadzką w osłonach peszel



36 = 36,000

Razem   =   36,000 m



136



KNRW 2-1 KNRW 2-15 404/4  44,000 m

Rurociągi w instalacjach c.o. z z rur polietylenowych Rehau o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zaciskowych



rozprowadzonych pod posadzką w osłonach peszel



44 = 44,000

Razem   =   44,000 m



137



KNR 4-01 KNR 4-01 804/7  10,000 m2

Zerwanie posadzki cementowej



10 = 10,000

Razem   =   10,000 m2
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138



KNR 4-01 KNR 401/337/3  20,000 m

Wykucie bruzd poziomych (analogia)



20 = 20,000

Razem   =   20,000 m



139



KNR 4-01 KNR 401/809/4  10,000 m2

Uzupełnienie posadzek (analogia)



10 = 10,000

Razem   =   10,000 m2



140



KNR 31 0 KNR 31 218/3  158,500 m

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: płukanie, czynności



przygotowawcze i zakończenie wykonania próby



158.5 = 158,500

Razem   =   158,500 m



141



KNR 31 0 KNR 31 218/4  158,500 m

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne: próba wodna



ciśnieniowa



158.5 = 158,500

Razem   =   158,500 m



142



KNR 31 0 KNR 31 218/5  17,000 szt

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na gorąco, z dokonaniem



regulacji



17 = 17,000

Razem   =   17,000 szt



143



KNNR 4 0 KNR 4 412/6  17,000 szt

Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi#15#mm TACO HY-VENT DN15



17 = 17,000

Razem   =   17,000 szt



144



KNR 7-07 KNR 707/101/1  1,000 kpl

Pompa obiegowa co # komplet , Wilo Stratos Pico 25/1-4 (analogia)



1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl



145



KNRW 2-1 KNRW 2-15 429/1  17,000 kpl

Rury przyłączne do grzejników, z tworzyw sztucznych, Fi 20 mm



17 = 17,000

Razem   =   17,000 kpl



146



KNR 35 0 KNR 35 215/4  17,000 szt

Głowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C



17 = 17,000

Razem   =   17,000 szt



147



KNR 35 0 KNR 35 215/6  17,000 szt

Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn 15 mm



17 = 17,000

Razem   =   17,000 szt



148



KNRW 2-1 KNRW 2-15 418/7  2,000 szt

Grzejniki stalowe, płytowe, higieniczne, w obudowie (przedszkole) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi f.



COSMO typu 20 KV  600 / 1000



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



149



KNRW 2-1 KNRW 2-15 418/7  3,000 szt

Grzejniki stalowe, płytowe, higieniczne, w obudowie (przedszkole) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi f.



COSMO typu 20 KV  600 / 1320



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt
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150



KNRW 2-1 KNRW 2-15 418/7  1,000 szt

Grzejniki stalowe, płytowe, higieniczne, w obudowie (przedszkole) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi f.



COSMO typu 20 KV  600 / 1200



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



151



KNRW 2-1 KNRW 2-15 418/7  2,000 szt

Grzejniki stalowe, płytowe, higieniczne, w obudowie (przedszkole) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi f.



COSMO typu 20 KV  600 / 1400



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



152



KNRW 2-1 KNRW 2-15 418/7  1,000 szt

Grzejniki stalowe, płytowe, higieniczne, w obudowie (przedszkole) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi f.



COSMO typu 20 KV  600 / 1600



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



153



KNRW 2-1 KNRW 2-15 418/7  1,000 szt

Grzejniki stalowe, płytowe, higieniczne, w obudowie (przedszkole) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi f.



COSMO typu 20 KV  600 / 1800



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



154



KNRW 2-1 KNRW 2-15 418/7  1,000 szt

Grzejniki stalowe, płytowe, higieniczne, w obudowie (przedszkole) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi f.



COSMO typu 20 KV  900 / 600



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



155



KNRW 2-1 KNRW 2-15 418/8  3,000 szt

Grzejniki stalowe, płytowe, higieniczne, w obudowie (przedszkole) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi f.



COSMO typu 20 KV  900 / 800



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



156



KNRW 2-1 KNRW 2-15 425/1  2,000 szt

Grzejniki łazienkowe f. COSMO 400 / 700



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



157



KNRW 2-1 KNRW 2-15 425/2  1,000 szt

Grzejniki łazienkowe f. COSMO 400 / 1100



1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt



4.18 Instalacja wentylacji



158



KNR 2-17 KNR 217/205/1  4,000 szt

Wentylatory VENTURE SILENT 100 CRZ (analogia)



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



159



KNR 2-17 KNR 2-17 113/1  1,900 m2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 100#mm, ocynkowane



1.9 = 1,900

Razem   =   1,900 m2



160



KNR 2-17 KNR 2-17 156/1  10,000 szt

Nawiewniki ścienne higrosterowane (np.SC EM HY f.BROOKWENT)



10 = 10,000

Razem   =   10,000 szt
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5 Instalacja elektryczna



5.19 Wewnętrzna linia zasilająca z TR



161



KNR 403-1003-07-00  3,000 otw.

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i



średnicy rury: ponad 25 do  40 mm



162



KNR 403-1008-02-00  3,000 przepust

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Montaż w ścianach przepustów z rur stalowych lub winidurowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury: ponad



25 do  40 mm



163



KNR 403-1001-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RIP16, RIS16, RL22, w podłożu: z gipsu, tynku lub gazobetonu



164



KNR 403-1012-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  50 mm



165



KNR 508-0209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2



166



KNR 508-0210-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. na podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez



ich zaprawiania - - łączny przekrój żył: ponad 12 do 30 mm2 Cu



167



KNR 508-0812-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad 6,0 do



16 mm2



168



KNR 403-1203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 odc

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Badanie linii kablowej - nn o ilości żył do 4



5.20 Tablica rozdzielcza TR1



169



KNR 508-0802-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,75 do 1,00 dm3



170



KNR 508-0802-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Dodatek za każdy dm3 ponad 1,0 dm3 objętości ślepego otworu wykonywanego mechanicznie w cegle.



171



KNR 508-0403-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mocowanie na gotowym podłożu, z częściowym rozebraniem lecz bez podłączenia, aparatów o masie : ponad 2,5 do



5,0 kg - 4 otwory mocujące



172



PKZ 017-0416-04-00 PP PKZ 6,000 szt

  [ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]



Instalowanie elementów tablic bakelitowych: gniazda bezpiecznikowe do 25 A



173



PKZ 017-0416-04-00 PP PKZ 1,000 szt

  [ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]



Instalowanie elementów tablic bakelitowych: gniazda bezpiecznikowe do 25 A



174



KNR 514-0516-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ułożenie, w szafach i na tablicach, w pasmach jedno- lub wielowarstwowych przewodów, o przekroju 6,0 mm2, typu:



DY-750 V



175



KNR 508-0812-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad 2,5 do



4,0 mm2

[image: image15.emf]                     PRZEDMIAR  ROBÓT



ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : SRO-DOW-NOW1            KOBRA wer. 13

                      ROZBUDOWA BUDYNKU SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SŁOWIKOWIE 

5.  Instalacja elektryczna

5.20. Tablica rozdzielcza TR1



Data: 21.12.2019



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



176



KNP 018-1301-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach prądu zmiennego lub stałego: od 10 do 20 pól



177



KNP 018-1346-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]



Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem: przekaźnika różnicowo-prądowego



5.21 Instalacja odgromowa z uziomem szpilokowym - uzupełnienie



178



KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III



179



KNR 508-0608-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 mm2



180



KNNR 005-0614-02-00 MRRiB 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Montaż osłon przewodów uziemiających, o długości do 2 m, na podłożu: ceglanym



181



KNR 508-0601-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż wsporników naciągowych z dwiema złączkami przelotowymi naprężającymi, na ścianach i dachach, miejsce



obsadzenia  wsporników : na ścianie z cegieł



182



KNR 508-0607-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża:



cegła (z ręcznym wykonaniem otworów)



183



KNR 518-1601-04-00 MRiGŻ 80,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r. ]



Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym o śr do 10 mm, na dachu: betonowym krytym papą



184



KNR 508-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: drut-płaskownik



185



KNNR 005-1304-03-00 MRRiB 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar



5.22 Instalacje podtynkowe gniazd ogólnych, odbiorników stacjonarnych i oświetleniowa



186



KNR 403-1001-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RIP16, RIS16, RL22, w podłożu: z gipsu, tynku lub gazobetonu o śr rur do



47mm



187



KNR 403-1012-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  50 mm



188



KNR 510-0313-01-00  20,000 przepust

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Montaż w stropach lub ścianach z cegły, z mechanicznym przebijaniem otworów, przepustów rurowych o średnicy



zewnętrznej rury i przy grubości stropu lub ściany: do 40 mm  ;  do 1/2 cegły



189



KNR 510-0313-04-00  30,000 przepust

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Montaż w stropach lub ścianach z cegły, z mechanicznym przebijaniem otworów, przepustów rurowych o średnicy



zewnętrznej rury i przy grubości stropu lub ściany: do 40 mm  ;  ponad 1/2 do 1 cegły



190



KNR 508-0803-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 64,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie w betonie, ślepych otworów o objętości: ponad 0,10 do 0,25 dm3



191



KNR 508-0802-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 120,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,50 do 0,75 dm3
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192



KNR 508-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie



gipsowej lub cementowej



193



KNR 508-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 53,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub



cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty



194



KNR 508-0209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2



195



KNR 508-0209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 504,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2



196



KNR 508-0209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2



197



KNR 508-0209-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 165,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Al



198



KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach   - 2-bieg.z uz.10A



199



KNR 508-0307-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy 1-bieg.



200



KNR 508-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy



świecznikowy



201



KNR 508-0307-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu łączników natynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy świecznikowy



202



KNR 508-0307-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy krzyżowy



5.23 Oprawy oświetleniowe ogólne i ewakuacyjne



203



KNR 508-0502-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża gipsowego lub gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków



rozporowych



204



KNR 508-0502-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,000 kpl

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża gipsowego lub gazobetonowego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 4 kołków



rozporowych



205



KNR 508-0511-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych z blachy stal., z kloszem z tworzyw sztucznych lub



rastrem metalowym, rodzaju: przykręcane, końcowe     1x20W



206



KNR 508-0511-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych z blachy stal., z kloszem z tworzyw sztucznych lub



rastrem metalowym, rodzaju: przykręcane, końcowe     4x20W



207



KNR 508-0511-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych z blachy stal., z kloszem z tworzyw sztucznych lub



rastrem metalowym, rodzaju: przykręcane, końcowe     4x20W
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208



KNR 508-0511-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych z blachy stal., z kloszem z tworzyw sztucznych lub



rastrem metalowym, rodzaju: przykręcane, końcowe     2x20W



209



KNR 508-0511-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych z blachy stal., z kloszem z tworzyw sztucznych lub



rastrem metalowym, rodzaju: przykręcane, końcowe     2x20W



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


