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OBIEKT

  Skala
  1:100
  

Data
02.2019

Nr rys.

ROZBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO „DOMU SAMOPOMOCY” W SŁOWIKOWIE

Projektant

 SŁOWIKOWO gm. SORCHOWO ,  dz. nr ewid. 302

Instalacje san.

 RZUT PRZYZIEMIA  -Instalacje sanitarne - c.o.

mgr inż. Marek Kubiak   upr.w spec.instalacyjno-inż. nr. GP7342/67/B/94

LOKALIZACJA

INWESTOR GMINA ORCHOWO

mgr inż. arch. Łukasz Seyda   upr. arch. WP-OIA/OKK/UpB/20/2011

KWM-SGR 25 kW,  
KOTŁOBUD-PLESZEW

Wilo Stratos Pico 25/1-4
3

14200W , 1,2m /h , 1,0mH2O

Wilo Stratos 30/1-4
3

2,5m /h , 1,0mH2O

NW 25L, WRB 25 
r.przel 20 r.sygn.15

OW-E 140.12 
D440 ,L1298 
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5440W
25x3,5

16
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2 720W
20x2,8

5370W
25x3,5

6 800W
32x4,4

20V-600/1200

1240 W,n.6,0 

grzejniki higieniczne zaworowe CosmoNova ,podwójne,
 podłączone od spodu  z prawej strony w zabudowie

20V-600/1320

1360 W,n.6,0 
dp =5000 pa 

20V-600/1320

1360 W,n.6,0 
dp =5000 pa 

20V-600/1320

1360 W,n.6,0 
dp =5000 pa 

obudowa grzejników
20V-600/1320

1360 W,n.6,0 
dp =5000 pa 

1360 W,n.6,0 
dp =5000 pa 

20V-600/1320
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20V-600/2000

2100 W,n.N,0 

dp =5800 pa 

20V-600/2600

3
 9

0m
/h

 , 
1,

5m
/s

 
   

  Q
w=
11
50
W

 

3
 9

0m
/h

 , 
1,

5m
/s

 
   

  Q
w=
11
50
W

 

3
 9

0m
/h

 , 
1,

5m
/s

 
   

  Q
w=
11
50
W

 

3
 90m /h , 1,5m/s 
     Qw=1150W 

20V-600/600
620 W,n.3,0 

dp =4200 pa 

20V-600/600
620 W,n.3,0 

dp =4200 pa 

20V-600/800
850 W,n.4,0 
dp =5500 pa 

700/400
280 W,n.1 
dp =3400 pa 

COSMO 
700/400

280 W,n.1 
dp =3400 pa 

4750W
25x3,5

20x2,8
2 100W

Odpowietrzenie  automatycznymi zaworami przy kotle , oraz wybranych  grzejnikach 

RTD-N DN 15  - zawory termostatyczne DANFOS z nastawą wstępną (wkładka 013G9360).

oInstalacja c.o. 75/65 C w układzie otwartym

Ciśnienie dyspozycyjne obiegów grzejnikowych  wynosi 1,0 mH O,2

  Rozprowadzenie przewodów z rur stalowych łączonych przez spawanie - w kotłowni 
  Pod posadzkami instalację wykonać z rur polietylenowych sieciowanych 
  o połączeniach zaciskowych do inst. c.o. , zw, cw RAUPINK  z PE-Xa (RAU-VPE)  
   w technologii systemowej f. REHAU. 
  Rozprowadzenie przewodów pod posadzką: w osłonach PESZEL.

5990W
32x4,4

7 080W
32x4,4

2650 W
do likwidacji

obudowa grzejników

1450 W,n.6,0 
dp =5000 pa 

20V-600/1400

    nawiewnik ścienny higrosterowany SC EM HY (BROOKWENT)
z izolacją akustyczną , osłoną i siatką 

3
   6-45m /h , (Qw=max600W) 
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1450 W,n.6,0 
dp =5000 pa 

20V-600/1400
1360 W,n.6,0 

dp =5000 pa 

20V-600/1320
1360 W,n.6,0 

dp =5000 pa 

20V-600/1320
1360 W,n.6,0 

dp =5000 pa 

20V-600/1320

1860 W,n.7,5 
dp =5000 pa 

20V-600/1800 1660 W,n.7,0 
dp =5000 pa 

20V-600/1600

1240 W,n.5,5 
dp =5000 pa 

20V-600/1200

1035 W,n.5,0 
dp =5000 pa 

20V-600/1000

1035 W,n.5,0 
dp =5000 pa 

20V-600/1000

COSMO 
700/400
280 W,n.1 
dp =3400 pa 

20V-900/800
1150 W,n.5,0 
dp =5500 pa 

20V-900/800
1150 W,n.5,0 
dp =5500 pa 

20V-900/600
700 W,n.3,0 
dp =5000 pa 20V-900/800

1150 W,n.5,0 
dp =5500 pa 

COSMO 
1100/400
420 W,n.1 
dp =5500 pa 
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2 720W
20x2,9

6 450W
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3730W
25x3,7

7 010W

3 960W
25x3,7

5 410W
32x4,7

6 860W
32x4,7

8 720W
32x4,7

9 960W
32x4,7

16 970W
40x6,0
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Wilo Stratos Pico 25/1-4
3

17000W , 1,2m /h , 1,0mH2O

VIKING Plus  E100 
(Biawar)

o 15,0kW (70/10/45 ) 
495x 480x 980
DN20/20  , 2,0kW (el.)

32x4,7

40x6,0 40x6,0

    nawiewnik ścienny higrosterowany SC EM HY (BROOKWENT)

    przewód akustyczny MAC 125 dł.200mm

 akustyczna ramka zewnętrzna GAMP 125
 umieszczona na zewnątrz

    część główna - regulator higrostarowany 220x150x52
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3 6- 45m /h  
3

 6- 45m /h  
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     Qw max=600W 
     Qw max=600W 

3
 6- 45m /h  

     Qw max=600W 

3
 6- 45m /h  

     Qw max=600W 
3 6- 45m /h  

     Qw max=600W 

SILENT 100 CRZ
350 m /h  

SILENT 100 CRZ
350 m /h  

SILENT100 CRZ

350 m /h  

SILENT100 CRZ

350 m /h  
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